
Spausdinimo data: 2023-02-13   
1. Produkto pavadinimas:

 Variklinė alyva
FANFARO M-10G2k

2. Produkto pagaminimo data:  2023-01-30
 Galiojimo laikas  01.2028
3. Saugojimo sąlygos:

 
Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti
saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:  

FANFARO M-10G2k

Produkto specifikacija SAE 30 
API CF-4 

Parametro pavadinimas Standartas Rodikliai Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt 10.5-11.5 11,18 ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt - 102 ASTM D-445

Klampumo indeksas, min 85 94 ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min 210 226 ASTM D-92

Stingimo temperatūra ,°C, maks. -20 -35 ASTM D-97
Šarminis skaičius, mg KOH/g min 6.0 8,14 ASTM D-2896

Tankis , g/l prie 15°C, maks. 0.9 0.883 ASTM D-1298
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