Puslapis 1/10

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 13.11.2023 Versijos numeris 1 Perzitréta: 13.11.2023

LUBRICANTS

1. SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius

- Prekybos Zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

- UFI: M8JV-H09Q-P00J-9HK4

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- Medziagos / miSinio panaudojimas Tepimo priemonés

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
- Gamintojas / tiekéjas

UAB "SCT Lubricants"

Silutes PI. 119

LIT-95112 KLAIPEDA

LITHUANIA

renata@sct.It

- Informacijos Saltinis: Product safety department

1.4 Pagalbos telefono numeris: 3
Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy g. 29, LT — 2043, Vilnius, tel. (8~5)
236 2052 arba +370 687 53378. Interneto svetainé http://www.apsinuodijau.lt
Bendras pagalbos tel. 112

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

GHSO08 pavojai sveikatai

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamentg.
- Pavojaus piktogramos

%

GHS05 GHS08

&

(Tesinys 2 psl.)
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LUBRICANTS

Prekybos zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

(Puslapio 1 tesinys)
- Signalinis zodis Pavojinga

- Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:
Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai junginiai, aromatiniai angliavandeniai (2-25%)
2-metilpropan-1-olis
- Pavojingumo frazés
H315 Dirgina oda.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- Atsargumo frazés

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Atidziai perskaitykite ir vadovaukités visomis instrukcijomis.

P264 Po naudojimo kruops¢iai nuplauti.

P273 Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

P280 Naudoti akiy apsaugg / veido apsauga. )

P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti | APSINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA / kreiptis j gydytoja.

P321 Specialus gydymas (Zr. Sioje etiketéje).

P331 NESKATINTI vémimo.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. I1Simti kontaktinius leSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P362+P364 Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti prie$ vél apsivelkant.

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis j gydytoja.

P405 Laikyti uzrakinta.

P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
- Pakuog€iy, kuriy turinys nevirsija 125 ml, zenklinimas
- Pavojaus piktogramos

<@

GHS05 GHS08

- Signalinis zodis Pavojinga

- Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:
Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai junginiai, aromatiniai angliavandeniai (2-25%)
2-metilpropan-1-olis
- Pavojingumo frazés
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- Atsargumo frazés

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 AtidZiai perskaitykite ir vadovaukités visomis instrukcijomis.

P280 Naudoti akiy apsaugg / veido apsauga.

P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR

INFORMACIJOS BIURA / kreiptis j gydytoja.
(Tesinys 3 psl.)
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Prekybos zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

(Puslapio 2 tesinys)
P331 NESKATINTI vémimo.
P305+P351+P338 PATEKUS ] AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P405 Laikyti uzrakinta.
P501 Turinj/talpg iSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines /
tarptautines taisykles.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

- 3.2 MiSiniai
- Aprasymas: Misinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais kiekiais.
- Pavojingos sudedamosios medziagos :

EB numeris: 925-653-7 | Angliavandeniliai, C11-C14, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai junginiai, | 35-60%
aromatiniai angliavandeniai (2-25%)
Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412, EUH066

CAS: 78-83-1 2-metilpropan-1-olis 5-15%
EINECS: 201-148-0  |Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE

3, H335-H336
CAS: 104-76-7 2-etiloheksanolis 5-10%

EINECS: 203-234-3  |Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.
2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 128-37-0 Butylated hydroxytoluene 0,1-1%
EINECS: 204-881-4 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4,
H302

- Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
- Bendra informacija: Produktu suteptus drabuzius nedelsiant pasalinti.
- Jkvépus: Netekus sgmonés, paguldyti ir vezti paguldzius stabiliai ant Sono.
- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai iSskalauti.
 Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekanciu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.
- Prarijus: ISliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

tr—
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Prekybos zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

(Puslapio 3 tesinys)

5. SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
- Tinkamos gesinimo medziagos:
CO2. Nenaudoti vandens.
Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvadiai aplinkai.
Putos
Gesinimo milteliai
Smélis
- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Vanduo
- 5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonés: Specialiosios priemonés néra biitinos.
- Kitos nuorodos
Gaisro ir gesinimo vandens liku&iai turi bati sutvarkyti pagal atitinkamas Zinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Dévéti apsaugine ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.
Garantuoti pakankamg védinima.
Dél ispilto/iSbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.
Déveéti asmenine apsaugine apranga.
- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
Neleisti patekti j kanalizacijg ar vandens telkinius.
Patekus j vandens telkinius ir kanalizacijg, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti patekti j kanalizacijg/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.
- 6.3 lzoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés:
Surinkti su skyscCius riSanCiomis medziagomis (smélis, zvyras, ragsciy risiklis, universalus riSiklis,
pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemone.
UZterStomis medZiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
- 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojimg pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti paruoSas kvépavimo apsaugos priemones.

- 7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

- Sandéliavimas:

- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Néra jokiy specialiy reikalavimy.
- Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.

- Kitos sandéliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uzdarytas.

- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

LT—
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Prekybos zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

(Puslapio 4 tesinys)

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

- 8.1 Kontrolés parametrai

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
78-83-1 2-metilpropan-1-olis (6,0%)
PRD [IPRD ligalaikio poveikio ribinis dydis: 10 mg/m?

@)

108-88-3 toluenas (6,0%)

PRD [ TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 384 mg/m?, 100 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 192 mg/m?, 50 ppm
RO

 Papildomos nuorodos: UZ pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sarasai.

- 8.2 Poveikio kontrolés priemonés
- Atitinkamos techninio valdymo priemonés Jokiy kity nuoroduy, Zr. 7 pkt.
- Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius drabuZius.

Prie$ pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.

Darbo apranga laikyti atskirai.

Vengti kontakto su oda.

Vengti kontakto su akimis ir oda.
- Kvépavimo apsaugg Nereikalaujama.
- Ranky apsauga

Apsauginés pirstinés

Medziaga, i$ kurios gaminama pirstiné, privalo bati nepralaidi ir atspari produktui / medziagai / miSiniui.
Dél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medziagos apsaugai nuo produkto / ruosinio /
chemikaly miSinio nepateikiama.
Pirtiniy medZiagg rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.

- Pirstiniy medziaga
Tinkamy apsauginiy pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, taciau ir nuo kity kokybiniy
rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medziagy derinys,
pirStinés medzZiagos atsparumas negali biti apskai€iuotas i$ anksto ir todél tikrintinas prie$ kiekvieng
naudojima.

- Pirstiniy medziagos persigérimo laikotarpis
Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmeés.

- Akiy ir (arba) veido apsauga

Tampriai prisispaudziantys akiniai

(Tesinys 6 psl.)
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9. SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

- Bendra informacija

- Spalva:

- Kvapas:

- Kvapo atsiradimo slenkstis:

- Lydymosi ir stingimo temperatiira

- Virimo temperatiira arba pradiné virimo
temperatira ir virimo temperaturos intervalas

- Degumas

- Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos

- Zemutiné:

- VirSutiné

- Pliupsnio temperatira:

- Skilimo temperatiira:

- Klampa:

- Kinematiné klampa

- Dinaminis:

- Tirpumas

* vandeniu:

- Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminé verteé)

- Gary slégis esant 20 °C (68 °F):

- Tankis ir (arba) santykinis tankis

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Sviesiai geltona(s)

Badinga(s)
Nenustatyta.
Nenustatyta

Nenustatyta.
Nevartotina.

Nenustatyta.
Nenustatyta.
Nevartotina.
Nenustatyta.
Nenustatyta.

Nenustatyta.
Nenustatyta.

Nemaisytina(s) arba mazai maiSytina(s).

Nenustatyta.

3 hPa (2,3 mm Hg)

-Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos
apsaugai bei saugumui

- Uzdegimo temperatiira:

- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés:

- Tirpikliy sudétis:

- Tankis: Nenustatyta.
- Santykinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.
- 9.2 Kita informacija

- ISvaizda:

- Forma: Skystis

Produktas savaime neuZsidega.
Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

- Organiniai tirpikliai: 2-12 %
-VOC (EC) 10-20 %
- Sudéties pakeitimas

- Garavimo greitj Nenustatyta.
- Informacija apie fiziniy pavojy klases

- Sprogstamosios medziagos atkrenta
- Degiosios dujos atkrenta
- Aerozoliai atkrenta
- Oksiduojanciosios dujos atkrenta
- Suslégtosios dujos atkrenta
- Degieji skysciai atkrenta
- Degios kietos medziagos atkrenta

(Tesinys 7 psl.)
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- Savaime reaguojanciosios medziagos ir

misiniai atkrenta
- Piroforiniai skysg¢iai atkrenta
- Piroforinés kietosios medziagos atkrenta
- Savaime kaistancéios medziagos ir miSiniai atkrenta
- Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degias

dujas esant sagly¢iui su vandeniu atkrenta
- Oksiduojantieji skys¢iai atkrenta
- Oksiduojanciosios kietosios medziagos atkrenta
- Organiniai peroksidai atkrenta
- Metaly korozija sukeliané¢ios medziagos atkrenta
- Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinos salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcija.
- 10.3 Pavojingy reakcijy galimybé NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.
*10.4 Vengtinos salygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-10.5 Nesuderinamos medziagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
-10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Anglies monoksidas

Aldehidai

Nuodingos dujos/garai

Anglies dioksidas

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

*11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Umus toksiSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:
MANNOL 9939 BURNING BOOSTER
Oralinis(é) LD50 89.000—-890.000 mg/kg (rat)
Dermalinis(é) [LD50 19.700-39.400 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(€) |LC50/4 h|110-220 mg/l
78-83-1 2-metilpropan-1-olis
Oralinis(é) LD50 2.460 mg/kg (rat)
Dermalinis(é¢) [LD50 3.400 mg/kg (rabbit)
108-88-3 toluenas
Oralinis(é) LD50 5.000 mg/kg (rat)
Dermalinis(é) |LD50 12.124 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(é) [LC50/4 h [5.320 mg/I (mouse)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene
Oralinis(¢) ~ [LD50 890 mg/kg (rat)

(Tesinys 8 psl.)
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- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina oda.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Smarkiai pazeidzia akis.
- Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- ToksiSkumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Aspiracijos pavojus

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
* 11.2 Informacija apie kitus pavojus

- Endokrininés sistemos ardomosios savybés
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

*12.1 ToksiSkumas

- Vandeninis toksiSkumas: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.2 Patvarumas ir skaidumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.4 Judumas dirvozemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

- PBT: Nevartotina.

- vPvB: Nevartotina.

 12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Duomenys apie endokrinine sistemg ardancias savybes pateikti 11 skirsnyje.

- 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

- Pastaba: Kenksminga(s) Zzuvims.

- Kitos ekologinés nuorodos:

- Bendrosios nuorodos:
Vandens uzter§imo klasé 3 (Savarankiska klasifikacija): stipriai uztersSia vanden;
Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacijg, net ir menkais kiekiais.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti j nuotékas arba j iStekéjimo kanalg.
Net ir maziausiems kiekiams patekus j grunta, kyla geriamojo vandens uzter§imo grésme.
kenksmingas vandens organizmams

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

-13.1 Atlieky apdorojimo metodai
- Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

- Europos atlieky katalogas
HP10 | Toksiskos reprodukcijai
HP14 | EkotoksiSkos

(Tesinys 9 psl.)
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- Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal zinybinj reglamenta.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vezima

- 14.1 JT numeris ar ID numeris

- ADR, IMDG, IATA atkrenta
-14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
- ADR, IMDG, IATA atkrenta

*14.3 Vezimo pavojingumo klasé (-s)
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasé atkrenta
 14.4 Pakuotés grupé
- ADR, IMDG, IATA atkrenta
- 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.
- 14.6 Specialios atsargumo priemonés

naudotojams Nevartotina.
- 14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry

transportu pagal IMO priemones Nevartotina.
- UN "Model Regulation™: atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

- 15.1 Su konkre€ia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES

- Vardinis pavojingy cheminiy medziagy sarasas - | PRIEDAS
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo salygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje
jrangoje apribojimo - Il Priedas
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

-1 Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUYJU MEDZIAGY PIRMTAKAI (Vir$utiné ribing
verté licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalj)

| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

-1l Priedas - SPROGSTAMUJUY MEDZIAGY PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANESTI
| sudétj nejeina né viena i$ sudétiniy daliy.

- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

LT—
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LUBRICANTS

Prekybos zenklas: MANNOL 9950 Benzin Ester Additive

(Puslapio 9 tesinys)

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine misy Ziniy bikle, tadiau nepateikia produkto savybiy garantijos ir
néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazés
H226  Degus skystis ir garai.
H302 Kenksminga prarijus.
H304  Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
H312  Kenksminga susilietus su oda.
H315  Dirgina oda.
H318  Smarkiai pazeidzia akis.
H319  Sukelia smarky akiy dirginima.
H332  Kenksminga jkvépus.
H335  Gali dirginti kvépavimo takus.
H336  Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
H400 Labai toksiS8ka vandens organizmams.
H410  Labai toksiS8ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dZidvimg arba skilingjima.

- Duomeny suvestine sudarantis skyrius: Product safety department.
- Ankstesnés versijos data: 12.10.2021

- Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Degieji skysciai — 3 kategorija
Acute Tox. 4: Umus toksiSkumas — 4 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akiy pazeidimas ir akiy sudirginimas — 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
Asp. Tox. 1: Plauéiy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - tmus pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Agquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 1 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 3 kategorija

- * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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