ORLEN OIL Sp. z o.0.
31-323 Krakow, Opolska g. 100

tel. (48 12) 66 555 00; fax (48 12) 66 555 01

KOKYBES ATESTATAS: 1324/PJ/2013

Produkto pavadinimas: Hidrauliné biologi§kai suyranti alyva Hydrol Bio HETG 46

Eminio paémimo vieta: Rezervuaras M 1/2
Partijos numeéris: 1222/B/13

Tyrimas pagal norma: WT-2004/00-260 1 leid.

Vertimas

BANDYMO REZULTATAI
Nr. | Bandymo parametras Bandymo norma Matavimo vnt. | Bandymo rezultatai
1. | Kinematinis klampumas esant 40 °C | PN-EN ISO 3104:2004 mm?/s 50,50
2. f%nemaums klampumas esant 100 | pnr kN 150 3104:2004 mm?/s 11,35
3. | Takumo temperatiira PN-ISO 3016:2005 °C -30
4. | PliGipsnio temperatura PN-EN ISO 2592:2008 °C 278
5. | Vandens kiekis PN-ISO 3733:2008 % zemiau 0,025
6. Deemulgacij os.savyb.es, emulsijos ir PN-86/C-04065 min 15
vandens atskyrimo laikas
7. | Tankis esant 20 °C PN-EN ISO 3675:2004 g/cm? 0,9218

Kokybés atestatas parengtas bandymo ataskaitos pagrindu numeris LR3/210/08/2013 atlikto Orlen Laboratorija Sp. z

0.0., Bielska g. 1, 09-400 Plock

Regioniné Laboratorija Jedlicuose, Trzecieskiego g. 14, 38-460 Jedlice

Gamintojo patvirtinimas:

Produktas atitinka reikalavimams: WT-2004/00-260 1 leid.

Vieta, diena
Jedlice 2014-08-09
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Agata Borek



