SAUGOS DUOMENU LAPAS

PEMCO iMatic 450 ATF JWS
Atitinka reglamentg (ES) Nr. 453/2010

LUBRICANTS

1. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES
SKIRSNIS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius : Transmisiné alyva Pemco iMatic 450 ATF JWS

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo
biidai. Paskirtis: aukStos klasés alyva automatinéms transmisijoms, skirta lengviesiems ir
krovininiams automobiliams.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja : UAB “SCT Lubricants”

Adresas: Silutés pl. 119, 5800 Klaipéda, Lietuva

Telefonas: +370 46 340345

Faksas (37046) 341891

E-mail: klaipeda@sct.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris : Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras,
Siltnamiy 29, LT-2043 Vilnius Telefonas 8-5 236 20 52 arba +370 687 53378 . ( visa parg)

2. GALIMI PAVOJAI
SKIRSNIS

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Pagal direktyva (ES) Nr 1272/2008
Pagal direktyva (ES) Nr 1272/2008 $is produktas néra klasifikuojamas kaip pavojingas
2.2 Zenklinimo elementai
Pagal direktyva (ES) Nr 1272/2008
Nezenklinama
Papildomi etiketés elementai
Néra
2.3 Kiti pavojai
Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ar aplinkai pagal direktyvas
(ES) Nr 1272/2008, taciau tai nereiskia, kad dideliems preparato kiekiams patekus j aplinka jai
nebus padaryta Zala ir bus galima iSvengti ekologinio uZterStumo. Smulkesné informacija
pateikiama 10 ir 11 skyriuose.

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS
SKIRSNIS

3.1 MiSiniai
Pavojingi komponentai :

EB | CAS Reg. numeris | Pavadinimas Koncentracij | Klasifikacija
Nr. | Nr. a masés % pagal
1272/2008/EB
253- 36878-20- | - bis(nonilfenil)aminas 0,1-0,6 % Aquatic Chronic 4;
249-4 3 C30H47N H413
409- - - C7-9-alkil-3-(3,5-di-trans- 0,1-0,6 % Aquatic Chronic 4;
040-9- butil-4- H413
hidroksifenil)propano ato
izomery misinys
242- 18760-44- | - 3- 0,1-0,3% Aquatic Chronic 2;
556-9 6 (deciloksi)tetrahidrotiofen H411
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o 1,1-dioksidas

C14H2803S
424- - 01-0000017126-75 | Alkyltioalkoholio ir 0,1-0,3% Acute Tox.4;H312;
820-7 fosforo drusky reakcijos Sin.Corr.1B; H314;
produktai Aquatic Acutel;

H400; Aquatic
Chronic 1; H410

Misinio sudétyje yra baziniy alyvy kurios neklasifikuojamos kaip pavojingos pagal reglamenta
(ES) Nr. 453/2010 ir jo pakeitimus (DMSO ekstraktas ( IP 346) < 3 % neklasifikojamos kaip
kancerogeninés, pagal klampg nepriskiriamos prie medziagy toksisky jkvépus)

Pavojingi komponentai (Zymejimy reik§Smés pateiktos 16 skyriuje):

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
SKIRSNIS

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Oda

Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite uzterStus drabuzius. Jeigu sudirginama oda, kreiptis |
gydytoja. UzterStus drabuzius i$skalbti prie§ vél juos. Jei savijauta blogéja — nedelsiant kreiptis }
gydytoja. Jei preparatas ant odos pateko naudojant auksto slégio jrangag ir yra pavojus, kad jis
galéjo prasiskverbti po oda, nedelsiant kreiptis medicininés pagalbos.

AKkys
Nedelsiant praskalauti akis didele Silto vandens srove bent 15 minuciy, kreiptis medicininés pagalbos.

Ikvépus
Isvesti nukentéjusj j gryng org , praskalauti burng ir nosies ertm¢ vandeniu, jei pablogéja savijauta kreiptis
1 gydytoja.

Nurijus
Nesukelti vémimo , jei savijauta blogéja , nedelsiant kreiptis j gydytoja

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
7Zr. 11 skyriy

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Gydyti pagal simptomus. Kreiptis j gydytoja

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES
SKIRSNIS

5.1 Gesinimo priemonés
CO2, sausi chemikalai ir putos. Netinkamos gaisro gesinimo priemonés: vanduo.
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5.2 Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai
Pavojingos medziagos, iSsiskiriancios i§ cheminés medziagos, preparato degimo metu, degimo produktai,
dujos: degimo metu gali iSsiskiri anglies monoksidas.

LUBRICANTS

5.3 Patarimai gaisrininkams
Rekomenduojama dévéti autonominj kvépavimo aparata.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES
SKIRSNIS

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediuros
Turi biiti naudojamos asmeninés apsaugos priemonés: dirbant su produkty, naudoti gumines
pirstines. Naudoti respiratorius. Vengti patekimo ant odos. Védinti patalpas.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Neleisti patekti j vandens telkinius, dirvozemj, griovius, kanalizacija, vandentakos sistemg ir
gruntinius vandenis. [vykus avarijai, apie tai informuoti aplinkinius gyventojus ir aplinkosaugos
tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros ir priemonés

I8siliejus alyvai, aplietg teritorija pabarstyti smeliu, kalcinuota soda ar kitais adsorbentais po to
smelj surinkti ir utilizuoti specialiai tam skirtoje vietoje. Vengti terSaly patekimo j kanalizacing
sistemg. Apie terSaly patekimg ] aplinkg skubiai informuoti aplinkosaugos ir prieSgaisring
tarnybas.

6.4 Nuoroda i kitus skirsnius
Daugiau informacijos Zr. 8 ir 13 sk.

7o NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS
SKIRSNIS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Nenaudojamas pakuotes laikykite uzdarytas. Nepilkite | drenazg ar i aplinka, atiduokite perdirbti
1 1galiotg atlieky perdirbimo centrg. Naudoti tinkama pakuotg, kad nebity terSiama aplinka.
Laikyti hermetiskai sandariuose induose ir gerai védinamose, vésiose sandéliavimo patalpose
arba atviroje aikSteléje, saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Venkite kontakto su oda. Po
naudojimo kruops¢iai nuplauti. TuS¢iame konteineryje lik¢ produkto likuciy, tai gali kelti
pavojy. Pakuotes ir konteinerius utilizuokite laikydamiesi vietiniy, regiony, nacionaliniy ir
tarptautiniy reikalavimy.

Siurbimo temperatura

Aplinkos

Maksimali naudojimo temperatiira

70 °C, 158 °F

Maksimali perpumpavimo temperatiira
70 °C, 158 °F

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus
Imkités priemoniy, kad medZziaga neissiskirty j aplinka. Skylant Siam produktui, jei temperatiira
ilgg laikg virSija 113 deg F (45 deg C) arba jei naudojamas Silumos Saltinis, virSijantis 250 deg F
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(121 deg C), gali susidaryti gaizus ir toksiSki garai. Nesuderinamas medZziagas savaime
uzsiliepsnojancios ir labai degios medziagos, atviros ugnies Saltiniai, vengti kontakto su
vandeniu ir stipriais oksidatoriais.

LUBRICANTS

Maksimali sandéliavimo temperatiira
45°C, 113 °F

7.3 Konkretus (-uis) galutinio naudojimo buidas (-ai)
Nurodyta poskirsnyje 1.2

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
SKIRSNIS

8.1 Kontrolés parametrai

Alyvos riiko, jskaitant diimus:
Ilgalaikio poveikio ribiné verté, IPRV =1 mg/m’ ;
Trumpalaikio poveikio ribiné verté, TPRV = 3 mg/m’;

8.2 Poveikio kontrolé

Medziagg reikia naudoti uzdaruose induose su izoliuota jranga, tokiu atveju pakanka bendrosios
(mechaninés) patalpos ventiliacijos. Vietose, kur | patalpos ora gali patekti gary, riikko, dimy arba
dujy, reikia naudoti vietine iStraukiamaja ventiliacija.

AKkiy ir (arba) veido apsaugos priemones — apsauginiai specialiis akiniai

Odos apsauga — pirstinés i$ nitrilo . Rekomenduojama vilkéti marskinius ilgomis rankovémis.
Dirbdami su jkaitintomis medziagomis vilkékite nuo kar$€io apsaugancius drabuZzius. UZterStus
drabuzius iSskalbti prie§ vél juos apsivelkant.

Kvépavimo organuy apsauga - naudokite respiratoriy su kombinuota organine gary ir didelio
naSsumo filtro kasete, jei virSijama rekomenduojama kontakto riba. Naudokite
autonominj kvépavimo aparata, kai reikia dirbti uzdarose erdvése, kitose prastai védinamose
vietose ir valydami didelio nuotékio vietas.

Higienos priemonés — praskiede su vandeniu naudokite muila

Poveikio aplinkai kontrolé - detalesnés informacijos zr. 6 dalyje.

| 9. SKIRSNIS | FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinis buvis skystis

Spalva raudonas

Kvapas budingo kvapo néra
Tankis prie 15°C ~0,835

Tirpumas vandenyje prie 20°C netirpi
Kristalizacijos temperatiira minus 50°C

Virimo temperatiira nenustatyta
Plitipsnio temperatiira atvirame tiglyje >200 °C
Savaiminio uzsidegimo temperatiira nenustatyta
Liepsnojimo temperatiira nenustatyta
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Sprogumo ribos nesprogi

Gary slégis (@ 40 °C) >1kPa
Klampa(100°C) 5,0-6,5 mm?/s
Klampa (40°C) >22 mm?/s
9.2 Kita informacija

Neéra

10.1 Reaktyvumas

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
SKIRSNIS

Atidziai perzitrekite visg 10.2-10.6 skyriuose pateiktg informacijg.

10.2 Cheminis stabilumas

Medziaga paprastai yra stabili vidutinio aukStumo temperattrose ir esant tokiam slégiui.
10.3 Pavojingu reakciju galimybé

Nepasitaikys.

10.4 Vengtinos salygos

Nenustatyta.

10.5 Nesuderinamos medZiagos

Stiprios riigStys. Oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Diimai, anglies monoksidas, anglies dioksidas, aldehidai, karboksilinés riigstys, merkaptanai ir kiti
nepilno sudegimo produktai.

11. SKIRSNIS | TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksikologinj poveiki

Umus toksiSkumas

Nurijus

LD50 (ziurke) > 10,000 mg/Kg.

Salytis su oda

LDS50 (triusis) > 2000 mg/Kg.

Ikvépus

Néra duomeny, rodanciy, kad produktas arba jo komponentai galéty biiti toksiskas jkvépus.

Odos ésdinimas / dirginimas

Netikétina, kad bus pirminé odos sudirginimo priezastis. Ilgalaikis arba pakartotinis kontaktas su oda,
pvz., dél drabuziy, j kuriuos jsigérusi medziaga, gali sukelti dermatita. Simptomai gali apimti paraudima,
edema, i§dzitivimg ir odos suskeldéjima.

Smarkus akiy paZeidimas / dirginimas

Akiy dirginimas netikétinas. Kaitinant iSsiskyre garai gali dirginti akis.

Kvépavimo taky sudirginimas

Jei medziaga yra ruko pavidalo arba jei kaitinant susidaro garai, kontaktas gali dirginti gleivinés
membrang ir virSutinius kvépavimo takus.

Kvépavimo taky ar odos sensibilizacija
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Oda

Néra duomeny, rodanciy, kad produktas arba jo komponentai galéty buti odos dirgikliai.
Kvépavimo taky

Néra duomeny, rodanciy, kad produktas arba jo komponentai galéty biiti kvépavimo taky dirgikliai.
Gemalo lgsteliy mutageniSkumas Néra duomeny, rodanciy, kad produktas arba jo komponentai
galéty biiti mutageniski

Kancerogeniskumas

Siame produkte yra mineraliniy alyvy, kurios yra stipriai rafinuotos ir nelaikomos kancerogeniskomis.
Buvo nustatyta, kad visose alyvose, esanciose Siame produkte, yra maziau nei 3 %
i§skiriamy elementy pagal IP 346 tyrima.

ToksiSkumas reprodukcijai

Nenustatyta

STOT pakartotinis kontaktas

Pakartotines dozes per burng gavusioms ziurkéms tyrimuose su Siame produkte esan¢iu komponentu
pasireiské poveikis vidiniams organams (pvz., kepeny ir skydliaukés padidéjimas). Sie poveikiai buvo
griztamieji po to, kai bandymas buvo nutrauktas.

KITA INFORMACIJA

Jokie kitokie pavojai sveikatai nezinomi.

LUBRICANTS

12. SKIRSNIS | EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 Toksiskumas

Gélavandenéms Zuvims

LC50 - 100 - 1000 mg/L . Remtasi panasiy medziagy duomenimis
Gélavandeniams bestuburiams

Chroniskas efektas tikétinas esant 1 - 10 mg/L. Remtasi pana$iy medziagy duomenimis.
Dumbliams

Nenustatyta.

Jiiry Zuvims

Nenustatyta.

Jiiry bestuburiams

Nenustatyta.

Bakterijos

Nenustatyta.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Vandenyje netirpsta, neissisklaido. Kitos informacijos néra
12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Tikslios informacijos néra

12.4 Judrumas dirvoZemyje
Netaikoma

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Negalimas

12.6 Kitas neigiamas poveikis
Nezinomas

13. SKIRSNIS | ATLIEKU TVARKYMAS
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13.1 Atlieky tvarkymo metodai
Utilizavimo praktika turi atitikti vietinius, nacionalinius ir tarptautinius reglamentus. Pakuotes ir
konteinerius utilizuokite laikydamiesi vietiniy, regiony, nacionaliniy ir tarptautiniy reikalavimy.
Atliekas draudziama pilti | kanalizacija , vandens telkinius, ant dirvoZzemio, negalima mesti ]
sgvartyng. Atlieky kodas- 13 02 05( klasifikacijos kodas pagal EWC) . Tus¢ios pakuotés gali
biti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos.

LUBRICANTS

14. SKIRSNIS | INFORMACIJA APIE GABENIMA (RID/ADR) |

14.1 JT numeris

ADR/RID nereglamentuojama
ICAO nereglamentuojama
IMDG nereglamentuojama

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR/RID nereglamentuojama
ICAO nereglamentuojama
IMDG nereglamentuojama

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
ADR/RID nereglamentuojama
ICAO nereglamentuojama
IMDG nereglamentuojama

14.4 Pakuotés grupé
ADR/RID nereglamentuojama

ICAO nereglamentuojama
IMDG nereglamentuojama
14.5 Pavojus aplinkai

ADR/RID netaikoma

ICAO netaikoma

IMDG netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Pries gabendami medziagas aukStesnéje temperatiiroje, perziiirekite klasifikacijos reikalavimus

14.7 Nesupakuotuy kroviniy vezimas pagal MARPOL 73/78 1I prieda ir IBC kodeksa
Nenustatyta

[ 15. SKIRSNIS | INFORMACIJA APIR REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkredia medzZiaga ar miSiniu susije saugos , sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m.
gruodzio 18 d. de¢l cheminiy medZziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy agentiira, i dalies keiciantis Direktyva
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentg
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB,
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidy atitaisymas — OL Nr.
L 136/3,2007 5 29).
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-KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. geguzés 20 d. i$ dalies keiCiantis
Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 d¢l cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1).

- 2008 mety gruodzio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
dél cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiciantis ir
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir 1§ dalies keiciantis Reglamenta (EB)
Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1)

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR).

- Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty klasifikavimo ir Z enklinimo tvarka. (Patvirtinta LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodzio 19d. jsakymu Nr. 532/742,
2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Z in., 2002, Nr. 81-3501, ).
Pakeitimai: Z in., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-
2517.

- Pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty pakuotés reikalavimy bei pakavimo tvarka.
(Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. lapkri¢io 19 d jsakymu Nr. 599, Zin., 2002, Nr. 115-
5161, 2008, 53-1989 ).

- HN 23:2011 "Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 1d. jsakymu Nr. V-824/A1-389, Z in., 2011, Nr. 112-
5274).

- Pakuodiy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisyklés (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 348, Zin., 2002, Nr. 81-3503).

- Atlieky tvarkymo taisyklés. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-368, Z in., 2011, Nr. Nr. 57-2721).

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. (Patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr.
A1-331, Z in., 2007, Nr123-5055).

-2004 m. Kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas
907/2006/EB dél plovikliy ( Europos Sajungos oficialusis leidinys, Nr. L 104, 2004-08-08, p.1;
Nr. L 168, 2006-06-21, p.5).

LUBRICANTS

15.2. Cheminés saugos vertinimas: neatliktas.

16. SKIRSNIS | KITA INFORMACIJA

R-H fraziy ir skaitmeniniy Zenkly saraSas pagal 2 ir 3 skyrius:
H304-prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt]
H312-kenksminga susilietus su oda

H314-smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis

H413-gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams
H400- labai toksiSka vandens organizmams H318-smarkiai paZeidZia akis
H410- labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411- toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Skin Corr.-odos ésdinimas

Skin. Sens.-Odos jautrinimas

Flam. Liq. - degusis skystis

Asp. Tox.- kelia uzdusimo pavojy

STOT SE - specifinis toksiSkumas konkreciam organui - vienkartinis poveikis - kvépavimo taky
dirginimas

Aquatic Chronic - pavojingas vandens aplinkai - 1étinis
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Acute Tox. - imus toksiSkumas - prarijus

Skin Irrit. - odos dirginimas

Eye Irrit. - akiy dirginimas

Carc. - kancerogeniskumas

Aquatic Acute - pavojingas vandens aplinkai — imus

Aquatic Chronic- pavojingas vandens aplinkai-létinis

Pagrindiy duomeny, naudoty pildant saugos duomeny lapg , Saltiniai
Austrija: Degiy skysciy reglamentas VbF AT V 1.2

ES cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo ir ribojimy reglamentas (REACH):
Klasifikavimas ir Zenklinimas, inventorius

Danija: Vykdomasis jsakymas Nr. 301 Bekendtgerelse om fastsattelse af kodenumre
Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 301 af 1. maj 1993 (MAL Code)

Prancuzija: Installations Classées pour la Protection de I'Environnement. (Loi 76/663
(modifiée) relative aux installations classées).

Pranciizija: le code de la sécurité sociale (titre VI du livre IV). (maladies professionnelles)
Vokietija: Administrative regulation for water hazardous substances # VwVwS of 17 May1999
(WGK).

Vokietija: LGK. Combined storage of chemicals # Federation of Chemical Industries dated
July 1998.

Vokietija: TA Luft

JT Ekonominé Komisija Europai: Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy
keliais (ADR)

Kompanijos Infineum tyrimai

Tarptautiné vézio tyrimy agentiira

Tarptautiné oro transporto organizacija: Pavojingy kroviniy taisyklés.

Tarptautiné Jury organizacija: Tarptautinis jlira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas
Komponenty tiekéjo duomenys

Saugos duomeny lape naudojamy santrumpy ir akronimy paaiskinimai

LUBRICANTS

Santrumpos:

AOX-adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai

ATE-tmaus toksiSkumo jvertinimas

Vbf(reglamentas dél degiy skys¢iy(Austrijos)

VOC-lakus organinis junginys

WEL-darbo vietos poveikio ribaEH40,TWA-ilgalaikio poveikio ribiné verté(8 val. TWA(laiko
vertés vidurkis)ataskaitinis laikotarpis), STEL —trumpalaikiopoveikio ribiné verté(15 min
ataskaitinis laikotarpis)/ BMGV-biologinis stebé¢jimas, kontrol¢ nurodo referencing vertg EH40.
CAS Nr. — Cheminiy medziagy santrumpy tarnybos medZiagai suteiktas registracijos numeris;
OSHA — Darby saugos ir sveikatingumo administracija, JAV;

NIOSH — Nacionalinis darby saugos ir sveikatingumo institutas, JAV;

ACGIH — Amerikos valstybiné pramoniniy higienisty konferencija;

IPRV- Ilgalaikio poveikio ribiné vertg;

TPRV — Trumpalaikio poveikio ribin¢ verte;

IARC — Kancerogeny klasifikacija pagal Tarptauting véZio tyrimy agentiira;

LD — Letaliné dozé;

RID — Tarptautinis gelezinkeliu gabenamy kroviniy klasifikatorius;

ADR — Europinis tarptautinis automobiliy keliais sunkvezimiais gabenamy kroviniy
klasifikatorius;

IATA — Tarptautiné oro transporto asociacija;

DOT — JAV Transporto departamentas;
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CLP — Klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008]
CMR — Kancerogeniné, mutageniné ar toksiSka reprodukcijai cheminé medziaga
COD — Cheminis deguonies suvartojimas

CTFA — Kosmetikos gaminiy, tualetiniy reikmeny ir kvapiyjy medZziagy gamintojy asociacija
DMEL - I$vestinis maziausiojo poveikio lygis

DNEL - ISvestinis poveikio nesukeliantis lygis

DOC - Istirpusi organiné anglis

DVS Deutscher Verband fiir Schweissen und verwandte Verfahren eV

EB — Europos bendrija

ECHA — Europos cheminiy medZiagy agentiira

EEE — Europos ekonominé erdvé

EEB — Europos ekonomin¢ bendrija

EINECS — Turimy komerciniy cheminiy medziagy europinis aprasas

ELINCS — Europos registruotyjy cheminiy medzZiagy sarasas

EN — Europos normos

EPA — Jungtiniy Valstijy aplinkos apsaugos agenttira (Jungtinés Amerikos Valstijos)
ERC — Isleidimo ] aplinka Kategorijos

ES — Poveikio scenarijus

ES — Europos Sajunga

EWC — Europinis atlieky katalogas

GHS — Pasauliniu mastu suderintg cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema
GWP — Globalinio §iltéjimo potencialas

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorioallantoic Membrane

IARC — Tarptautiné vézio tyrimy agentiira

IATA — Tarptautiné oro transporto asociacija

IBC — Vidutinés talpos talpykla

IBC kodeksas — Tarptautinis nesupakuoty cheminiy medziagy kodeksas.

IMDG - Tarptautiniai jirai pavojingi kroviniai

IUCLID - Tarptautiné bendros informacijos duomeny bazé apie chemines medziagas
LC — LetaliSkumo koncentracija

LC50 — 50 % letaliSkumo koncentracija

LCLo — Maziausios letaliSkumo dozés riba

LD — Cheminés medziagos mirtina dozé

LD50 — 50% mirtina dozé

LDLo — Maziausia mirtina dozé¢

MPNPL — Maziausias nustatytas neigiamo poveikio lygis

LOEC — Maziausia pastebimg poveikj sukelianti koncentracija

LOEL — Zemiausias pastebimg poveikj sukeliantis lygis

LQ — Ribotais kiekiais

MARPOL — Tarptautiné konvencija d¢l priemoniy saugoti okeang nuo ter§Simo
NIOSH — Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas (Jungtinés Amerikos Valstijos)
NOAEC — Nestebimo neigiamo efekto koncentracija

NOAEL - Nestebimo neigiamo efekto lygis

NOEC — Nestebimo efekto koncentracija

NOEL — Nepastebéto poveikio lygis

ODP — Ozono ardymo potencilas

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija

PAH — Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

PBT — Patvarus, biologiSkai kaupiasi ir toksiSkas

PC — Cheminio produkto kategorija

LUBRICANTS
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PE — Polietilenas

PNEC — Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
POCP — Fotocheminio ozono sluoksnio susidarymo potencialas
PROC — Proceso kategorija

PTFE — Politetrafluoretilenas

REACH — dé¢l cheminiy medZziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(REGLAMENTAS (EB) Nr 1907/2006 dé¢l cheminiy

medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy)

RID — Tarptautinio pavojingyjy kroviniy pervezimo gelezinkeliais reglamentai

SADT — Skilimo savaiminio greitéjimo temperatiira

SAR — Struktiiros ir savybiy rysio nustatymo metodika

SU — Naudojimo sektorius

SVHC — Labai didelj susiriipinimg kelian¢ios medziagos

ThOD — Teorinis deguonies poreikis

TOC — Bendras organinés anglies kiekis

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (= techninis potvarkis dél pavojingy medziagy)
VbF — Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (= Reglamentas dél degiy skys¢iy (Austrijos))
VOC — Lakusis organinis junginys

vPvB — labai patvarus ir labai biologiskai kaupiasi

WEL-TWA, WEL-STEL WEL-TWA = Poveikio darbo vietoje apribojimai - Ilgalaikio poveikio
ribiné verté (8 val. TWA (= laiko vertés

vidurkis) ataskaitinis laikotarpis) WEL-STEL = Darbo vietos poveikio riba - Trumpalaikio
poveikio ribiné verté (15 minuciy ataskaitinis

laikotarpis) (EH40, Jungtin¢ Karalyste).

WHO - Pasauliné sveikatos organizacija

Si informacija yra pateikta pagal dabartinj Ziniy lygj, atsizvelgiant j biitinas saugumo priemones.
Tai nesuteikia jokiy produkto

savybiy garantijy ir nenustato sutartiniy teisy. Saugos duomeny lapas sudarytas pagal dabartinj
ziniy lygj.

Sie pareiskimai buvo padaryti:

Kita informacija:

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti prieinami visiems, kuriy darbas yra
susijes su chemine medziaga. Duomenys atitinka miisy turimas zinias ir yra skirti apibudinti
cheminj produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo
informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie preparato poveikj sveikatai ir aplinkai,
apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiSkai i§vengti. Saugos duomeny
lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medziagos savybiy.
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	Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda, kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos. Jei savijauta blogėja – nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei preparatas ant odos pateko naudojant aukšto slėgio įrangą ir yra pavojus, kad jis galėjo prasiskverbti po oda, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
	Nedelsiant praskalauti akis didele šilto vandens srove bent 15 minučių, kreiptis medicininės pagalbos.
	Išvesti nukentėjusį į gryną orą , praskalauti burną ir nosies ertmę vandeniu, jei pablogėja savijauta kreiptis į gydytoją.
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