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Data : 2013 11 18 

  

 

PM iMATIC 420 ATF II D 

 

Produkto klasifikacija 

Product designation  

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКТА 

 

GM Dexron IID; MB 236.5/236.7 RENK MAN 339 

V1/Z1; Allison C4 Caterpillar TO-2 VOITH G607 

ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C 

  

Kokybės rodikliai 

Control Item 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
Standartas 

Standard 

СТАНДАРТ 

Analizės metodas 

Test method 

МЕТОД 

Klampumas esant 100
 о
С, cSt 

Viscosity at 100
 о
С, cSt 

Вязкость кинематическая при 100 
о
С, сСт  

6.5-8.5 

АSТМ D-445 

Klampumo indeksas, min. 

Viscosity Index, min 

Индекс вязкости, не менее 

130 АSТМ D-2270 

Pliūpsnio temperatūra,
 о
С, min. 

Flash point, open cup, 
о
С, min. 

Температура вспышки в открытом тигле, 
о
С, не 

ниже  

200 АSТМ D-92 

Dinaminis klampumas pagal Brookfield 

cP(mPas),maks 

50000 ASTM D2983 

Stingimo temperatūra,
 o
C, maks. 

Pour point, 
o
C, max 

Температура застывания, 
o
C не выше 

-45 ASTM D-92 

Tankis esant15
 о
С, kg/l maks. 

Density at 15
 о
С, kg/l max. 

Плотностъ при 15 
о
С, кг/л 

0.9 АSТМ D-1298 

 

Atitinka ĮST 1050264-01:2009 

 

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaitė 

 


